
Bedenkzeit-Modi

Name  |  Zügezahl: 20 30 40 60 80 100 120
klassisch 120 0 60 0 2:00 2:00 2:00 3:00 3:00 3:00 3:00
Fischer lang 100 0,5 50 15 1:50 1:55 2:00 3:00 3:25 3:35 3:45
Fischer BuLi 100 0,5 50 0 1:50 1:55 2:00 3:00 3:10 3:20 3:30
Fischer kurz 90 0,5 30 0 1:40 1:45 1:50 2:30 2:40 2:50 3:00
Pokal 120 0 30 0 2:00 2:00 2:00 2:30 2:30 2:30 2:30
B + C- Klassen 120 0 0 0 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00

 jeder Spieler hat für die Zügezahl als max.-Bedenkzeit: 
 Bedenkzeit-

Profile 
 Grund-

BZ 
Zuschlag 
pro Zug

 nach 
40. 

 nach 
60. 

Minuten Zeit in Stunden

 Fischer-Modi kurz + lang sind bei den modernen Uhren (DGT 2010, 3000, XT, Silver) vorprogrammiert. 
 Vorteil der Fischer-BZ: jeder hat pro Zug mind. 30 sec, keine Zeitnotphase mehr (Streitquelle entfällt), 
jeder muss die gesamte Partie mitschreiben. 
 Nachteil: Fischer-BZ geht nur mit elektron. Uhren. Die kosten aber inzwischen weniger als mechanische. 
Für den Umgang z.B. mit Zeitkorrekturen wird eine Einführung angeboten. 
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Bedenkzeiten 

 h = Std
 '  = min
 " = sec  k

la
ss

is
ch

 

 P
oka

l 

 u
nte

re
 

Kl. 

 F
is

ch
er

 

la
ng B

uLi 

 F
is

ch
er

 

ku
rz

 

 B
lit

z 

kl
as

s.
 

 F
is

ch
er

 

Blit
z 

 S
ch

nel
l 

vo
rp

ro
gr. 

 F
is

ch
er

 

sc
hnel

l 

 1
x 

BZ 

Uhrentyp BZ:

 2 h/40 
+60' 

 2 h/40 
+30' 

 2 h / 
Partie 

100'/40 + 
50' 

90'/40 + 
30' 

 5 min / 
Partie  3 min  

Zugabe ab 1. Zug  –  –  – 30 " 30 " – 2 "  –  10 " – 

DGT XL  M  7  M 00  M  5  M 00  M 00  M  1  M 10  M 00 

— " — altern.  M 13# 

DGT 2000
 M = 

Modus 
 M  4  M  5  M  3  M  1  M 21 

 M  2
25 min 

 M 22
20 min + 
10"/Zug 

 M  3 

DGT 2010  M  5  M  4  M  3  M 21  M 19* 

— " —  M6 # M8  M6 # M8  M 20# 

DGT 3000  M  7  M  6  M  5  M26+ FISCH  M 13 

— " — altern.  M 14# 

Silver  M  7  M  8  M 13  M 13  M 11 

— " — altern.  M7 # M8  M 10# 

altern.
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 M  1 

 M  9 
 M  3

20 min 

 M  4
25 min + 
10"/Zug 

 M 13 

Die fett bezeichneten Modi sind vorprogrammiert; bei den kursiven Modi ist noch eine BZ einzustellen.
# Nach USV-TO 9.6 dürfen Modi benutzt werden, die zusätzliche BZ-Phasen bieten. Bei Erreichen dieser ist ZÜ.
* bei alten DGT 2010 (rote Tasten) funktioniert der Modus 19 nicht wie angegeben -> manuell M21 nötig.

 nicht zulässig, 
da fehlerhaft 
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25 min + 
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 M 11
25 min + 
10"/Zug 

 M 26+ 
TIME 

 M  1 

 mit blauen 
Tasten! *
alternativ: 

 M  3
25 min 

 M 11
25 min + 
10"/Zug 


